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Existen 3 tipos de instalación

1 | Instalación a pared o a techo

3 | Instalación sin tornillos

Υπάρχουν 3 τύποι εγκατάστασης

1  Εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή

2  Εγκατάσταση στο εσωτερικό 
του κουφώματος του παραθύρου

3  Εγκατάσταση με στηρίγματα 
“χωρίς τρύπημα”



Medición ancho  

1.1 | Con espacio a ambos lados

1.2 | Con espacio a un solo lado

1.3 | Entre paredes

1.4 | Con ventanas esquineras

1.5 | Con ventanas rinconeras con soportes a techo

1.6 | Con ventanas rinconeras con soportes a pared

Medición alto

1.7 | Con instalación a techo 

1.8 | Con instalación a pared

1 | Εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή

Μέτρηση πλάτους

Μέτρηση ύψους

1.7 | Με τοποθέτηση στην οροφή

1.8 | Με τοποθέτηση σε τοίχο

1.1 | Με κενό και στις δύο πλευρές

1.2 | Με κενό μόνο στη μία πλευρά

1.3 | Μεταξύ τοίχων

1.4 | Με γωνιακά παράθυρα

1.5 | Με γωνιακά παράθυρα με στηρίγματα οροφής 

1.6 | Με γωνιακά παράθυρα με στηρίγματα τοίχου



 
     Medición del ancho

puerta o ventana. Cada una de estas 5 opciones tiene una 

Con espacio 
a ambos lados

Con ventanas
esquineras

Con espacio  
a un solo lado

Con ventanas
rinconeras

Entre paredes

1 | Εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή

Μέτρηση πλάτους

Πρέπει να προσδιορίσουμε τον τρόπο εγκατάστασης στην 

πόρτα ή στο παράθυρό μας. Κάθε μία από αυτές τις 5 επιλογές 

έχει διαφορετική μέθοδο μέτρησης:

Με κενό και στις

δύο πλευρές

Σε γωνιακά 

παράθυρα (i)

Σε γωνιακά 

παράθυρα (ii)

Με κενό μόνο 

στη μία πλευρά

Μεταξύ τοίχων

(μέσα σε εσοχή)



Medimos y apuntamos el ancho de nuestra ventana,  
 

a la izquierda.

 
 a ambos lados

El ancho de nuestra veneciana medirá  

Μετράμε και καταγράφουμε το πλάτος του κουφώματός μας 
εξωτερικά.
Στην προκειμένη περίπτωση 200 cm. 
Προσθέτουμε 5 cm δεξιά και 5 cm αριστερά.

1.1 | Μέτρηση πλάτους με κενό 
       και στις δύο πλευρές

Παράδειγμα μέτρησης:

Το πλάτος του στορ μας είναι:
200 + 5 + 5 = 210 cm.



Medimos y apuntamos el ancho de nuestra ventana 
 

en el lado donde hay espacio.

El ancho de nuestra veneciana medirá  

 

Μετράμε και καταγράφουμε το πλάτος του κουφώματός μας 
εξωτερικά.
Στην προκειμένη περίπτωση, 200 cm. 
Προσθέτουμε 5 cm στην πλευρά όπου υπάρχει χώρος.

1.2 | Μέτρηση πλάτους με κενό 
       μόνο στη μία πλευρά

Παράδειγμα μέτρησης:

Το πλάτος του στορ μας είναι:
200 + 5 = 205 cm.



Medimos y apuntamos el ancho que tenemos entre  
 

El ancho de nuestra veneciana medirá  

Μετράμε και γράφουμε το πλάτος που έχουμε μεταξύ των δύο 
τοίχων, στην προκειμένη περίπτωση 200 cm και αφαιρούμε 1 cm
(0,5 cm σε κάθε πλευρά).
Προσοχή!
Η μέτρηση πρέπει να γίνει σε δύο σημεία. Σε περίπτωση απόκλισης 
λόγω στραβού τοίχου, επιλέγουμε την μικρότερη διάσταση.

1.3| Μέτρηση πλάτους 
       μεταξύ τοίχων (μέσα σε εσοχή)

Παράδειγμα μέτρησης:

Το πλάτος του στορ μας είναι:

200 - 0,5 - 0,5 = 199 cm.

200 cm



Identif icamos si nuestras ventanas tienen espacio a un 
sólo lado o si están entre paredes. Aplicamos los cálculos 
correspondientes explicados arriba y apuntamos los dos 
resultados. 
 

 

1.
2.

Προσδιορίζουμε αν τα παράθυρά μας έχουν χώρο μόνο στη μία 
πλευρά ή αν βρίσκονται ανάμεσα σε τοίχους. Εφαρμόζουμε τους 
αντίστοιχους υπολογισμούς που εξηγήθηκαν παραπάνω και 
καταγράφουμε τα δύο αποτελέσματα.

1.4 | Μέτρηση πλάτους 
        με γωνιακά παράθυρα (i)

Παράδειγμα μέτρησης:

1. Κενό στη μία μόνο πλευρά: 200 + 5 = 205 cm
2. Μεταξύ των τοίχων: 200 - 0,5 -0,5 = 199 cm 
 



Identif icamos si nuestras ventanas tienen espacio a un sólo lado 
o si están entre paredes. Aplicamos los cálculos correspondientes 
explicados arriba y apuntamos los dos resultados.  
A continuación, decidimos que veneciana pasará por encima de la otra 

 
 

 

-6 cm

veneciana 1 veneciana 2

1. 2.

rinconeras con soportes a techo 

Προσδιορίζουμε αν τα παράθυρά μας έχουν χώρο μόνο στη μία πλευρά ή 
αν βρίσκονται ανάμεσα σε τοίχους. Εφαρμόζουμε τους αντίστοιχους 
υπολογισμούς που εξηγήθηκαν παραπάνω και καταγράφουμε τα δύο 
αποτελέσματα.
Στη συνέχεια, αποφασίζουμε ποια περσίδα θα περάσει πάνω από την άλλη 
και αφαιρούμε 3 cm. Σε αυτή την περίπτωση, τα δύο παράθυρα έχουν 
χώρο στη μία μόνο πλευρά και η περσίδα 2. θα περάσει από πάνω της, 
οπότε:
Σε περίπτωση που τα κουφώματα έχουν χερούλι θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από τις παρακάτω μετρήσεις η διάσταση του χερουλιού.

1.5 | Μέτρηση πλάτους με γωνιακά
        παράθυρα με στηρίγματα οροφής

Παράδειγμα μέτρησης:

1. Κενό στη μία μόνο πλευρά: 200 + 5 = 205 cm

2. Κενό στη μία μόνο πλευρά και πέρασμα από πάνω: 200 + 5 - 3 = 202cm 

 

3

πε
ρσ

ίδ
α 1

περσίδα 2



Identif icamos si nuestras ventanas tienen espacio a un sólo lado 
o si están entre paredes. Aplicamos los cálculos correspondientes 
explicados arriba y apuntamos los dos resultados.  
A continuación, decidimos que veneciana pasará por encima de la otra 

 
 

 

*Aconsejamos optar por los soportes a pared más cortos.

veneciana 1 veneciana 2

1. 2.

rinconeras con soportes a pared* 

Προσδιορίζουμε αν τα παράθυρά μας έχουν χώρο μόνο στη μία πλευρά ή 
αν βρίσκονται ανάμεσα σε τοίχους. Εφαρμόζουμε τους αντίστοιχους 
υπολογισμούς που εξηγήθηκαν παραπάνω και καταγράφουμε τα δύο 
αποτελέσματα.Στη συνέχεια, αποφασίζουμε ποια περσίδα θα περάσει 
πάνω από την άλλη και αφαιρούμε 3 cm. Σε αυτή την περίπτωση, τα δύο 
παράθυρα έχουν χώρο μόνο στη μία πλευρά και η περσίδα 2. θα περάσει 
από πάνω, οπότε:
Σε περίπτωση που τα κουφώματα έχουν χερούλι θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από τις παρακάτω μετρήσεις η διάσταση του χερουλιού.
Σε περίπτωση ύπαρξης χερουλιού θα πρέπει να προστεθούν και οι 
αντίστοιχες πτυσσόμενες γωνίες στήριξης.

1.6 | Μέτρηση πλάτους με γωνιακά
        παράθυρα με στηρίγματα τοίχου 

Παράδειγμα μέτρησης:

1. Κενό στη μία μόνο πλευρά: 200 + 5 = 205 cm

2. Κενό στη μία μόνο πλευρά και πέρασμα από πάνω: 200 + 5 - 3 = 202 cm 

 

3

πε
ρσ

ίδ
α 1

περσίδα 2



Para medir el alto, existen dos tipos de instalaciones, y por 

Para elegir el tipo de instalación, debemos tener en 
cuenta los posibles obstáculos que puedan impedir  
la bajada de nuestra veneciana (cajónes de persiana, 

Instalación 
a pared

Instalación 
a techo

!

 
     Medición del alto
1 | Εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή

Μέτρηση ύψους

Για τη μέτρηση του ύψους, υπάρχουν δύο τύποι εγκαταστάσεων και, 
επομένως, δύο τρόποι μέτρησης

Για να επιλέξουμε τον τύπο εγκατάστασης, πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας τυχόν εμπόδια που μπορεί να παρεμποδίσουν την 
εγκατάσταση του στορ (κουτιά ρολών, χειρολαβές, θερμαντικά 
σώματα κ.λπ.).

Εγκατάσταση

σε τοίχο

Εγκατάσταση 

σε οροφή



Medimos y apuntamos el alto del techo hasta donde 
queremos que llegue la parte inferior de la veneciana. 

del marco inferior de la ventana.

 

1.7 | Μέτρηση ύψους
       με εγκατάσταση σε οροφή

Παράδειγμα μέτρησης:

Μετράμε και σημειώνουμε το ύψος της οροφής μέχρι το σημείο που  
θέλουμε να φτάσει το κάτω μέρος του στορ.
Εάν πρόκειται για παράθυρο, συνιστούμε να προσθέσετε 10 cm 
μετά το κατώτερο πλαίσιο του παραθύρου.

150 + 10 = 160 cm (παράθυρο)
                  300 cm (πόρτα)



Medimos y apuntamos el alto de nuestra ventana o puerta.  

 
inferior.

 

1.8 | Μέτρηση ύψους
        με εγκατάσταση σε τοίχο

Παράδειγμα μέτρησης:

Μετράμε και σημειώνουμε το ύψος του παραθύρου ή της πόρτας 
μας. Συνιστούμε να προσθέσουμε 15 έως 20 cm για το πάνω μέρος.
Εάν πρόκειται για παράθυρο, συνιστούμε να προσθέσετε 10 cm στο 
κάτω μέρος. 

100 + 15 + 10 = 125 cm (παράθυρο)
               200 + 15 = 215 cm (πόρτα)



2.1 | Medición del ancho

2.2 | Medición del alto

2 | Εγκατάσταση στο εσωτερικό 
    του κουφώματος του παραθύρου

2.1 | Μέτρηση πλάτους

2.2 | Μέτρηση ύψους



 
Esta opción solo es compatible con ventanas abatibles  
u oscilobatientes. El junquillo de la ventana debe de ser 
cuadrado, y medir 1,5cm de profundidad como mínimo.

!

junquillo cuadrado

ventana abatible

zona de instalación

2 | Εγκατάσταση στο εσωτερικό 
    του κουφώματος του παραθύρου

περιοχή εγκατάστασης τετράγωνο πηχάκι

παράθυρο με χερούλιτουλάχιστον 1,5 cm

Αυτή η επιλογή είναι συμβατή μόνο σε ανοιγόμενα ή σταθερά 
παράθυρα. Το πηχάκι του παραθύρου πρέπει να είναι ίσιο (χωρίς 
κλίση ή κούρμπα) και να έχει βάθος τουλάχιστον 1,5 cm.
Σε περίπτωση ανοιγόμενων ή ανακλινόμενων παραθύρων σας 
συνιστούμε να προσθέσετε ντιζόσχοινα για πλευρική στήριξη.



Medimos y apuntamos el ancho entre los junquillos 

 

Παράδειγμα μέτρησης:

2.1 | Μέτρηση πλάτους

Μετράμε και σημειώνουμε το πλάτος του τζαμιού του παραθύρου, 
στην προκειμένη περίπτωση 60 cm και αφαιρούμε 1 cm (0,5 cm σε 
κάθε πλευρά).

Το πλάτος του στορ μας είναι:
60 - 0,5 - 0,5 = 59 cm



Medimos y apuntamos el alto entre el junquillo inferior  

 

Παράδειγμα μέτρησης:

2.2 | Μέτρηση ύψους

Μετράμε και σημειώνουμε το ύψος μεταξύ του τζαμιού του 
παραθύρου, στην προκειμένη περίπτωση 50 cm.

Το ύψος του στορ μας είναι:
50 cm



3.1 | Medición del ancho

3.2 | Medición del alto

3 | Εγκατάσταση χωρίς βίδες

3.1 | Μέτρηση πλάτους

3.2 | Μέτρηση ύψους



 
Esta opción solo es compatible con ventanas abatibles  
u oscilobatientes. La veneciana se sujeta a la hoja de la 
ventana sin necesidad de taladrar la ventana o la pared.

!

ventana abatible

zona de instalación

3 | Εγκατάσταση χωρίς βίδες

περιοχή εγκατάστασης

παράθυρο με χερούλι

Αυτή η επιλογή είναι συμβατή μόνο με ανοιγόμενα παράθυρα. Το 
στορ προσαρμόζεται στο φύλλο του παραθύρου χωρίς να 
χρειάζεται να ανοίξετε τρύπες στο παράθυρο ή στον τοίχο.



Medimos y apuntamos el ancho total que queremos que 

cuenta los obstáculos de la ventana como pueden ser 
los tiradores. 

Παράδειγμα μέτρησης:

3.1 | Μέτρηση πλάτους

Μετράμε και γράφουμε το συνολικό πλάτος που θέλουμε να είναι το 
στορ μας. Μετράμε το στορ, στην προκειμένη περίπτωση, 70 cm. 
Λαμβάνουμε υπόψη τα εμπόδια του παραθύρου, όπως τα χερούλια.

Το πλάτος του στορ μας είναι:
70 cm



Medimos y apuntamos el alto que tenemos entre la 
parte superior y la parte inferior de la hoja de la ventana, 

Soporte para instalación a techo 

Παράδειγμα μέτρησης:

3.2 | Μέτρηση ύψους

Μετρήστε και σημειώστε το ύψος μεταξύ του πάνω και του κάτω 
μέρους του φύλλου του παραθύρου, στην προκειμένη περίπτωση 60 
cm.

Το ύψος του στορ μας είναι:
60 cm



Soporte para instalación a techo 

Soporte para instalación a techo 

10  -  15 cm

6 cm

3 cm

Πτυσόμενες γωνίες:

Στήριγμα για εγκατάσταση σε οροφή ή τοίχο και 
τοποθέτηση στο εσωτερικό του κουφώματος:

Στήριγμα “χωρίς τρύπημα”

4 | Διαστάσεις των στηριγμάτων



Soporte para instalación a techo 
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Οι οδηγίες μέτρησης & τοποθέτησης είναι ενδεικτικές και με 
αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή 
στην καλύτερη μέτρηση – τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβλέψουν το σύνολο 
των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
χώρο – εγκατάσταση, ή τις τεχνικές αλλαγές που ενδέχεται να 
εφαρμόσει ο εκάστοτε κατασκευαστής στα εν λόγω προϊόντα.

Ως εκ τούτου η εταιρία Πρώτη Ύλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν αστοχίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την διαδικασία της μέτρησης ή της τοποθέτησης.

 

Η Πρώτη Ύλη διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης 
των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας.


