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1. 
VENECIANAS DE ALUMINIO  
CON TORNILLOS

1.

ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ ΞΥΛΟΥ
ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



(opcionales)

Varilla y cornamusa o Seguridad niños
(accionamiento cordón y varilla o cadena)

VenecianaSoportes A o soportes B

B

A

Στήριγμα Α ή Στήριγμα Β Στορ

Μπαστούνι περιστροφής

Εξαρτήματα για ντιζόσχοινα
(προαιρετικά)

Βύσματα και βίδες * 

Ελέγχουμε τα εξαρτήματα

* Εάν η εγκατάσταση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε επιφάνεια διαφορετική 

από τούβλα, συνιστάται η αγορά ειδικών βιδών.



Alicates 
(para guía cable 
de acero)

Destornillador  
de estrella

Taladro

MartilloCinta métrica

Necesitamos

Μέτρο Σφυρί Μολύβι

Τρυπάνι Σταυροκατσάβιδο Πένσα
(για ντιζόσχοινα)

Θα χρειαστείτε



Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la ubicación  
de los soportes para que no coincidan con los mecanismos 
internos de la veneciana. Repartimos el número de 
soportes recibidos entre el ancho del estor.

PARED

TECHO

Medir y marcar

Medir y marcar

Μέτρηση και 
σημείωση

Μέτρηση και 
σημείωση

Με το μέτρο μετράμε και σημειώνουμε με μολύβι τη θέση
των στηριγμάτων ώστε να μην συμπίπτουν με τους μηχανισμούς
εσωτερικά του στορ.
Διαιρούμε τον αριθμό των στηριγμάτων με το πλάτους του στορ.

ΤΟΙΧΟΣ

ΟΡΟΦΗ

1 | Τοποθέτηση στηριγμάτων



Taladramos, colocamos los tacos y f ijamos los soportes 
ya sea a pared (soporte A o B) o a techo (soporte A). 
También podemos colocar la veneciana en el junquillo 
de la ventana con el soporte A.

INSTALACIÓN A PARED

INSTALACIÓN A TECHO

Taladrar y atornillar

Taladrar y atornillar

Taladrar y atornillar

Taladrar y atornillar

B

A

A

A

Τρύπημα και βίδωμα Τρύπημα και βίδωμα

Τρύπημα και βίδωμα Τρύπημα και βίδωμα

Τρυπάμε, τοποθετούμε τα βίσματα και στερεώνουμε τα στηρίγματα 
είτε στον τοίχο (στήριγμα Α ή Β) είτε στην οροφή (στήριγμα Α). Το 
στορ μπορεί επίσης να στερεωθεί στο πηχάκι του παραθύρου με το 
στήριγμα Α.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ
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Γ

Δ



EngancharGirarPosicionar

El soporte A y el soporte B funcionan de la misma manera,  
por eso seguiremos los dibujos del soporte A para ambos.  

 las pestañas para que estén perpendiculares  
a la pared de la ventana. Insertamos la veneciana  
en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda 
para que se quede bien sujeta.

Τοποθέτηση Περιστροφή Κούμπωμα

Το στήριγμα Α και το στήριγμα Β λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο,
έτσι θα ακολουθήσουμε τα σχέδια του στηρίγματος Α και για τα δύο.
Ανοίγουμε τον μοχλό του στηρίγματος ώστε να είναι κάθετο στον 
τοίχο του παραθύρου.Τοποθετήστε την περσίδα στα στηρίγματα και 
γυρίστε τον μοχλό προς τα αριστερά έτσι ώστε να στερεωθεί με 
ασφάλεια.
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Posicionar Enganchar

La  puede soltarse durante el transporte, esta se 
engancha facilmente en el orif icio del cabezal previsto 
para ello.  
A continuación,  y marcamos donde queremos 
poner la cornamusa. Taladramos, colocamos los tacos y 
f ijamos la pieza. 

VARILLA

CORNAMUSA

Taladrar y atornillar

La cornamusa se f ija 
a la pared para que 
los niños no puedan 
jugar con el cordón, 
evitando accidentes.
Aconsejamos f ijarla 

!

Τοποθέτηση Κούμπωμα

Τρύπημα και βίδωμα

Η ράβδος μπορεί να αποσυνδεθεί κατά τη μεταφορά, μπορεί εύκολα 
να κουμπωθεί στην οπή της κεφαλής που προβλέπεται για το σκοπό 
αυτό. 
Στη συνέχεια, εντοπίζουμε και σημαδεύουμε το σημείο που θέλουμε 
να τοποθετήσουμε το σχοινί. Τρυπάμε, τοποθετούμε τους πείρους 
και στερεώνουμε το κομμάτι.

Το σχοινί είναι στερεωμένο
στον τοίχο έτσι ώστε τα 
παιδιά να μην φτάνουν το 
καλώδιο, αποφεύγοντας 
έτσι τα ατυχήματα.
Συνιστούμε τη στερέωσή 
του σε ελάχιστο ύψος 
150 cm από το έδαφος.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ΣΧΟΙΝΙ
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CortarTensarIntroducir

Introducimos el cable de acero en el disco de metal, 
tensamos el cable y lo sujetamos con la llave Allen. Luego 
cortamos el cable sobrante con los alicates y  la pieza 
al marco inferior de la ventana con un tornillo.*

 
(veneciana guiada)

* Tornillo no incluido.

Εισαγωγή Σφίξιμο Κοπή

Τοποθετήστε το συρματόσχοινο στον μεταλλικό δίσκο, σφίξτε το και 
ασφαλίστε το με το κλειδί Allen. Μετά κόψτε το καλώδιο που 
περισσεύει με την πένσα και στερεώστε το κομμάτι στο κάτω 
πλαίσιο του παραθύρου με μια βίδα*.

* Η βίδα δεν συμπεριλαμβάνεται

5 | Ντιζόσχοινα
     (προαιρετικά)



2. 
VENECIANAS DE ALUMINIO  
SIN TORNILLOS

2 .

ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ ΞΥΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑ



Necesitamos

Cinta métrica Alicates y destornillador de estrella 
(guías cable de acero)

Veneciana 
(guía cable acero)

Soportes  
sin tornillo 

Varilla y cornamusa o Seguridad niños
(accionamiento cordón y varilla o cadena)

Ελέγχουμε τα εξαρτήματα

Στήριγμα  
“χωρίς τρύπημα”

Στήριγμα 
“χωρίς τρύπημα”
(για ντιζόσχοινα) 

Στορ Κλειδί Allen

Μπαστούνι περιστροφής

Θα χρειαστείτε:

Μέτρο Σταυροκατσάβιδο Πένσα
(για ντιζόσχοινα)



 la ventana y  los soportes, tenemos 
que evitar que coincidan con los mecanismos internos 
del cabezal. A continuación, el soporte se aprieta  
con la ayuda de la llave Allen a la hoja de la ventana. 

Apretar

PosicionarΤοποθέτηση

Σφίξιμο

Ανοίγουμε το παράθυρο και τοποθετούμε τα στηρίγματα,
αποφεύγουμε να συμπέσουν με τους εσωτερικούς μηχανισμούς του 
στορ.
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Girar EngancharPosicionar

Posicionar

Cerramos la ventana y  las pestañas para que estén  
perpendiculares a la ventana. Insertamos la veneciana 
en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda 
para que se quede bien sujeta. 

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση Περιστροφή Κούμπωμα

Κλείνουμε το παράθυρο και ανοίγουμε τον μοχλό έτσι ώστε να είναι 
κάθετο σε αυτό. Τοποθετήστε την περσίδα στα στηρίγματα και 
γυρίστε τον μοχλό προς τα αριστερά, έτσι ώστε να στερεωθεί με 
ασφάλεια.
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ColocarTensar

InsertarFijarQuitar

Primero quitamos el tope y el disco de metal con su tornillo.  
Luego, 
de la ventana con el destornillador. Insertamos el cable 
en el disco de metal y lo volvemos a insertar en el soporte, 
tensamos el cable, y lo sujetamos bien con el destornillador. 
Cortamos la parte sobrante y volvemos a colocar el tope.

 
(opción veneciana guiada)

CortarΣφίξιμο Κοπή Τοποθέτηση

ΕισαγωγήΣτερέωσηΑφαίρεση

Αρχικά αφαιρούμε το στοπ και τον μεταλλικό δίσκο με τη βίδα του.
Στη συνέχεια ανοίγουμε το παράθυρο και στερεώνουμε το στήριγμα 
στο φύλλο με το κατσαβίδι. Τοποθετούμε το ντιζόσχοινο στο 
μεταλλικό δίσκο και ξανά στο στήριγμα. Σφίξτε το ντιζόσχοινο και 
ασφαλίστε το με το κατσαβίδι. Κόψτε το τμήμα που περισσεύει και 
αντικαταστήστε το στοπ.

3 | Ντιζόσχοινα



Posicionar Enganchar

La  puede soltarse durante el transporte, esta se 
engancha facilmente en el orif icio del cabezal previsto 
para ello. A continuación, y marcamos donde 
queremos poner la cornamusa. Taladramos, colocamos 
los tacos y f ijamos la pieza.

VARILLA

CORNAMUSA

Taladrar y atornillar

!
La cornamusa se f ija 
a la pared para que 
los niños no puedan 
jugar con el cordón, 
evitando accidentes.
Aconsejamos f ijarla 

Τοποθέτηση Κούμπωμα

Τρύπημα και βίδωμα

Το μπαστούνι μπορεί να αποσυνδεθεί κατά τη μεταφορά, μπορεί 
εύκολα να κουμπωθεί στην οπή της κεφαλής που προβλέπεται για το 
σκοπό αυτό. 
Στη συνέχεια, εντοπίζουμε και σημαδεύουμε το σημείο που θέλουμε 
να τοποθετήσουμε το σχοινί. Τρυπάμε, τοποθετούμε τους πείρους 
και στερεώνουμε το κομμάτι.

4 | Τοποθέτηση μπαστουνιού

Το σχοινί είναι στερεωμένο
στον τοίχο έτσι ώστε τα 
παιδιά να μην φτάνουν το 
καλώδιο, αποφεύγοντας 
έτσι τα ατυχήματα.
Συνιστούμε τη στερέωσή 
του σε ελάχιστο ύψος 
150 cm από το έδαφος.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ΣΧΟΙΝΙ



Οι οδηγίες μέτρησης & τοποθέτησης είναι ενδεικτικές και με 
αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή 
στην καλύτερη μέτρηση – τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβλέψουν το σύνολο 
των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
χώρο – εγκατάσταση, ή τις τεχνικές αλλαγές που ενδέχεται να 
εφαρμόσει ο εκάστοτε κατασκευαστής στα εν λόγω προϊόντα.

Ως εκ τούτου η εταιρία Πρώτη Ύλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν αστοχίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την διαδικασία της μέτρησης ή της τοποθέτησης.

 

Η Πρώτη Ύλη διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης 
των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας.
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