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Μέτρο Μολύβι Σημειωματάριο

!

Θα χρειαστείτε

Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο μπορεί 
να γίνει μόνο σε ανοιγόμενα παράθυρα ή πόρτες.
Αυτός ο τύπος προϊόντος δεν είναι συμβατός με συρόμενα 
παράθυρα.



φύλλο παραθύρου

1 | Έλεγχος

Τα στηρίγματα των περσίδων είναι προσαρτημένα στο φύλλο του 
παραθύρου.
Είναι σημαντικό να ελέγξετε το πάχος του παραθύρου. το οποίο 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 cm και 2,5 cm.



2 | Μέτρηση πλάτους

Μετράμε και γράφουμε το συνολικό πλάτος που θέλουμε να είναι το 
στορ μας. Μετράμε το στορ, στην προκειμένη περίπτωση, 60 cm. 
Προσθέτουμε 3,5 cm δεξιά και 3,5 cm αριστερά. . Λαμβάνουμε 
υπόψη τα εμπόδια του παραθύρου, όπως τα χερούλια.

Παράδειγμα μέτρησης:

Το πλάτος του στορ μας είναι:



 

3 | Μέτρηση ύψους

Μετρήστε και σημειώστε το ύψος μεταξύ του πάνω και του κάτω 
μέρους του φύλλου του παραθύρου, στην προκειμένη περίπτωση 
60 cm.

Παράδειγμα μέτρησης:

Το ύψος του στορ μας είναι:
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Οι οδηγίες μέτρησης & τοποθέτησης είναι ενδεικτικές και με 
αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή 
στην καλύτερη μέτρηση – τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβλέψουν το σύνολο 
των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
χώρο – εγκατάσταση, ή τις τεχνικές αλλαγές που ενδέχεται να 
εφαρμόσει ο εκάστοτε κατασκευαστής στα εν λόγω προϊόντα.

Ως εκ τούτου η εταιρία Πρώτη Ύλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν αστοχίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την διαδικασία της μέτρησης ή της τοποθέτησης.

 

Η Πρώτη Ύλη διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης 
των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας.


