
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ EASY LIFT

MEASURING INSTRUCTIONS FOR EASY LIFT SYSTEMS

1α. Οδηγίες Μέτρησης Φάρδους (Τοποθέτηση εντός εσοχής)

Μετρήστε την απόσταση της εσοχής (Α).

Σας συνιστούμε να μετρήσετε σε 2 διαφορετικα σημεία και να 

κρατήσετε την μικρότερη μέτρηση.

Αφαιρέστε 1 cm από την συνολική σας μέτρηση.

1β. Οδηγίες Μέτρησης Φάρδους (Τοποθέτηση εκτός εσοχής)

Μετρήστε την απόσταση της εσοχής (Α).

Προσθέστε 15-20 cm σε κάθε πλευρά (Β).

1a. Width Measurements Guide (Installation inside the recess)

Measure the distance of the recess (A).

We recommend taking measurements in 2 different positions, and 

keeping the smallest of these measurements.

Deduct 1 cm from your measurement.

1b. Width Measurements Guide (Installation outside the recess)

Measure the distance of the recess (Α).

Add 15-20 cm to each side. (Β).

2c. Οδηγίες Μέτρησης Φάρδους με τοίχο στην μία πλευρά

Μετρήστε την απόσταση της εσοχής (Α).

Προσθέστε 15-20 cm από την πλευρά που έχετε χώρο (Β).

2c. Width measurements guide with side wall

Measure the distance of the recess (A).

Add 15-20 cm to the free space side (Β).

3. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Παρακαλούμε δώστε προσοχή σε τυχόν χερούλια παραθύρων, 

συσκευές θέρμανσης ή άλλα έπιπλα που μπορεί να επηρεάσουν τις 

μετρήσεις σας.

3α. Αν η τοποθέτηση γίνει στο ταβάνι, τοποθετήστε τα στηρίγματα 

σε τέτοιο σημείο ώστε η περσίδα να μην παρεμποδίζεται από αυτά.

3β. Αν η τοποθέτηση γίνει στον τοίχο, συμπληρώστε στην 

παραγγελία σας και πτυσσόμενες γωνίες προέκτασης, έτσι ώστε η 

περσίδα σας να μην παρεμποδίζεται.

3. ATTENTION!!!

Please pay attention to door handles, heating devices or other 

furniture that may affect your measurements.

3a. If you install on the ceiling, then mount the brackets on a position 

that will allow the free function of your blind.

3b. If you install on the wall, then add to your order the extensible 

angles, to allow the free function of your blind.


