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Ελέγχουμε τα εξαρτήματα

ΣτηρίγματαΣτορ

Παιδική ασφάλεια
(προαιρετική)

Κλειδί Allen



Σφίξιμο

Μέτρηση και 
σημείωση

Πρώτα ανοίγουμε το παράθυρο, τοποθετούμε το στήριγμα A
στην πλευρά όπου θέλουμε την αλυσίδα κίνησης.
Στη συνέχεια, σφίγγουμε το στήριγμα A με τη βοήθεια του κλειδιού 
Allen στο παραθυρόφυλλο.

1 | Τοποθέτηση στηρίγματος Α



ΣφίξιμοΤοποθέτησηΤοποθέτηση

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το στορ στο ήδη τοποθετημένο στήριγμα Α και 
υπολογίστε πού θα τοποθετηθεί το στήριγμα Β αφήνοντας μισό 
εκατοστό μεταξύ του στηρίγματος Β και του στορ, όπως στο σχέδιο. 
Βεβαιωθείτε ότι το στορ είναι κεντραρισμένο και σφίξτε το στήριγμα 
Β με τη βοήθεια του κλειδιού Allen στο κούφωμα του παραθύρου.

2 | Τοποθέτηση στηρίγματος B



Γέρνοντας το στορ, το στερεώνουμε στο τμήμα Α του στηρίγματος. 
Στη συνέχεια, το ισιώνουμε προς τα πάνω για να το στερεώσουμε 
στο μέρος Β μέχρι να κάνει "κλικ".

3 | Τοποθέτηση του στορ

ΚλικΠίεση

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση



4 | Παιδική ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέτρηση

Τοποθετήστε την αλυσίδα στην ασφάλεια του παιδιού και σημειώστε 
τη θέση της. Έχουμε δύο επιλογές για την τοποθέτηση της 
ασφάλειας.
Κολλήστε με ταινία διπλής όψης ή τρυπήστε την με τρυπάνι για να 
τη στερεώσετε στο παράθυρο ή την πόρτα.

Συνιστούμε αυτό το μέρος 
να στερεωθεί σε ελάχιστο 
ύψος 150 cm.

!

Τοποθέτηση Επικόλληση Τρύπημα 
και βίδωμα
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Οι οδηγίες μέτρησης & τοποθέτησης είναι ενδεικτικές και με 
αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή 
στην καλύτερη μέτρηση – τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβλέψουν το σύνολο 
των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
χώρο – εγκατάσταση, ή τις τεχνικές αλλαγές που ενδέχεται να 
εφαρμόσει ο εκάστοτε κατασκευαστής στα εν λόγω προϊόντα.

Ως εκ τούτου η εταιρία Πρώτη Ύλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν αστοχίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την διαδικασία της μέτρησης ή της τοποθέτησης.

 

Η Πρώτη Ύλη διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης 
των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας.


