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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ROLLER BLINDS (ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ)

Perfect Fit



9

$

Ελέγχουμε τα εξαρτήματα

Πλαστικά
καπάκια

Βίδες
(αυτοκόλλητες)

Στορ Παιδική ασφάλεια Πλευρικοί οδηγοί

Στήριγμα
αλυσίδας

Στοπ



Θα χρειαστείτε

Μέτρο Σφυρί Μολύβι

Τρυπάνι Κοπίδι Υγρό πανί
με οινόπνευμα



Εάν έχετε στρογγυλό ή λοξό πηχάκι αυτά τα στοπ μπορεί να είναι ενοχλητικές. 
κατά την τοποθέτηση του στορ, συνιστάται να τα κόψετε με ένα κοπίδι.

1 | Τοποθέτηση του στορ

Μέτρηση και 
σημείωση

Εσωτερικό στοπ

!

Εξετάζουμε τα στοπ στο εσωτερικό κάθε άκρου του στορ. Αυτά θα 
μας βοηθήσουν να τοποθετήσουμε το στορ σωστά στο εσωτερικό 
του πηχακίου, όταν αυτό είναι τετράγωνο. Τοποθετούμε το στόρι στο 
πάνω πλαίσιο του παραθύρου και σημειώνουμε τη θέση κάθε βίδας.



2 | Τοποθέτηση του στορ

Στερέωση και βίδωμα

Οι παρεχόμενες βίδες είναι αυτοκόλλητες, επομένως δεν είναι 
απαραίτητο να τρυπήσετε πριν από το βίδωμα *.
Τοποθετήστε την περσίδα στη θέση της και στερεώστε την με το 
ηλεκτρικό κατσαβίδι.

*Για να διευκολύνετε την εγκατάσταση, μπορείτε να κάνετε τις τρύπες με τρυπάνι 2mm 

πριν το βίδωμα.



3 | Συγκόλληση πλευρικών οδηγών

Καθαρίστε Σημειώστε στα 3mm.

Ξεκολλήστε Κολλήστε

!

Πρώτα, καθαρίζουμε τα σφαιρίδια υάλωσης με οινόπνευμα.
Αυτό θα βοηθήσει να στερεώσουμε τους πλευρικούς οδηγούς. 
Μετράμε και κάνουμε ένα σημάδι 3 mm κάτω από κάθε άκρο της 
της περσίδας. Στη συνέχεια, αφαιρούμε το προστατευτικό στρώμα 
από κάθε οδηγό. Τους κολλάμε στη χάντρα υαλοπίνακα από το 
σημάδι, ευθυγραμμίζοντας το αυλάκι του προφίλ με το πλαίσιο του 
παραθύρου.



4 | Τοποθέτηση των πλαστικών καπακίων

Τοποθέτηση Τοποθέτηση

Τοποθέτηση Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τα διακοσμητικά σε κάθε άκρο της περσίδας μέχρι να 
ακούσετε το "κλικ". Στην πλευρά με την αλυσίδα, βάλτε την αλυσίδα 
μέσα στο τελείωμα πριν την τοποθετήσετε.
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Α

5 | Τοποθέτηση του κουμπώματος
      της αλυσίδας

Βίδωμα

Τοποθέτηση Τοποθέτηση

Με ένα μολύβι, σημειώνουμε το σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε 
το κούμπωμα για την αλυσίδα. Έπειτα, στερεώνουμε το μέρος Α με το 
ηλεκτρικό κατσαβίδι. Στη συνέχεια τοποθετούμε το κομμάτι Β πάνω στο 
κομμάτι Α, μέχρι να κάνει "κλικ".



6 | Ένωση της αλυσίδας

Τοποθέτηση Κούμπωμα

Συνδέουμε την αλυσίδα με το κλιπ ενώνοντας τα δύο άκρα μεταξύ 
τους.



7 | Παιδική ασφάλεια
     (προαιρετική)

150 cm

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέτρηση

Τοποθέτηση Τρύπημα 
και βίδωμα

Σημειώστε τη θέση της παιδικής ασφάλειας, ανοίξτε τις οπές, 
τοποθετήστε τα βύσματα και στερεώστε το εξάρτημα.

Η παιδική ασφάλεια
είναι βιδωμένη στον τοίχο.
Με αυτόν τον τρόπο,
τα παιδιά δεν θα μπορούν 
να παίζουν με την 
αλυσίδα, αποτρέποντας 
ατυχήματα.

Συνιστούμε αυτό το μέρος 
να στερεωθεί σε ελάχιστο 
ύψος 150 cm.

!
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Οι οδηγίες μέτρησης & τοποθέτησης είναι ενδεικτικές και με 
αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή 
στην καλύτερη μέτρηση – τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβλέψουν το σύνολο 
των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
χώρο – εγκατάσταση, ή τις τεχνικές αλλαγές που ενδέχεται να 
εφαρμόσει ο εκάστοτε κατασκευαστής στα εν λόγω προϊόντα.

Ως εκ τούτου η εταιρία Πρώτη Ύλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν αστοχίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την διαδικασία της μέτρησης ή της τοποθέτησης.

 

Η Πρώτη Ύλη διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης 
των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας.


