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1.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΙΣΕ
ΚΛΑΣΙΚΟΙ



Στορ πλισέ

Κάτω στήριγμα  Κορδόνι  Βύσματα και βίδες*

Σφυρί ΨαλίδιΜολύβι

Σταυροκατσάβιδο Μέτρο Τρυπάνι

oo
CB

A

Θα χρειαστείτε

Στήριγμα Α, Β , C

Ελέγχουμε τα εξαρτήματα

* Εάν η εγκατάσταση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε επιφάνεια διαφορετική 

από τούβλα, συνιστάται η αγορά ειδικών βιδών.



1 | Τοποθέτηση στηριγμάτων

Με το μέτρο μετράμε και σημειώνουμε με μολύβι τη θέση
των στηριγμάτων ώστε να μην συμπίπτουν με τους μηχανισμούς
εσωτερικά του στορ.
Διαιρούμε τον αριθμό των στηριγμάτων με το πλάτους του στορ.

Μέτρηση και 
σημείωση

Μέτρηση και 
σημείωση

ΤΟΙΧΟΣ

ΟΡΟΦΗ



Τρύπημα και βίδωμα

Τρύπημα και βίδωμα

ΤΟΙΧΟΣ

A

A

B

C

2 | Τοποθέτηση στηριγμάτων

Τρυπάμε, τοποθετούμε τα βίσματα και στερεώνουμε τα στηρίγματα 
είτε στον τοίχο (στήριγμα B ή C ) είτε στην οροφή (στήριγμα Α). Το 
στορ μπορεί επίσης να στερεωθεί στο πηχάκι του παραθύρου με το 
στήριγμα Α.

ΟΡΟΦΗ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ



ΚούμπωμαΤοποθέτηση

Τοποθέτηση Κούμπωμα

 

A B3 | Τοποθέτηση του στορ

Αφού φτιάξουμε τα στηρίγματα μας, γέρνουμε τη ράγα για να το 
συνδέσουμε στο τμήμα Α του στηρίγματος.
Στη συνέχεια, το ισιώνουμε για να το συνδέσουμε στο μέρος Β μέχρι 
να κάνει «κλικ».

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ



ΚοπήΤοποθέτηση Σφίξιμο

ΕπιδιόρθωσηΑφαίρεση

 

4 | Κάτω στήριγμα
      (επιλογή καθοδηγούμενης κουρτίνας)

Πρώτα αφαιρούμε το τετράγωνο κομμάτι του κάτω στηρίγματος και 
το βιδώνουμε στο πλαίσιο του παραθύρου ή στο πηχάκι.
Στη συνέχεια, συνδέουμε το κάτω στήριγμα στο τετράγωνο κομμάτι 
και σφίγγουμε το κορδόνι με το κλειδί Allen. Τέλος, μπορούμε να 
κόψουμε το πλεονάζον κορδόνι με το ψαλίδι.



150 cm

!

5 | Παιδική ασφάλεια
     (προαιρετική)

Μέτρηση

Τρύπημα και βίδωμα

Σημειώστε τη θέση της παιδικής ασφάλειας, ανοίξτε τις οπές, 
τοποθετήστε τα βύσματα και στερεώστε το εξάρτημα.

Η παιδική ασφάλεια
είναι βιδωμένη στον τοίχο.
Με αυτόν τον τρόπο,
τα παιδιά δεν θα μπορούν 
να παίζουν με την 
αλυσίδα, αποτρέποντας 
ατυχήματα.

Συνιστούμε αυτό το μέρος 
να στερεωθεί σε ελάχιστο 
ύψος 150 cm.



 

2.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΙΣΕ
ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ



Άνω στηρίγματα  

Κάτω στηρίγματα  

Στορ πλισέ  

Βίδες *  

Βύσματα * 

Κλειδί Allen  

Ελέγχουμε τα εξαρτήματα

* Εάν η εγκατάσταση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε επιφάνεια διαφορετική 

από τούβλα, συνιστάται η αγορά ειδικών βιδών.



Θα χρειαστείτε

  

Μην ανοίγετε το στορ μέχρι το στάδιο 4.!

ΨαλίδιΜολύβι

ΣταυροκατσάβιδοΜέτρο Τρυπάνι



!

!

1 | Σύστημα διπλού ανοίγματος

Το πλισέ στορ ανοίγει εύκολα χάρη σε ένα τεντωμένο κορδόνι το 
οποίο είναι στερεωμένο στο πάνω και στο κάτω μέρος. Αυτό το 
σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στο πηχάκι ενός ανοιγόμενου 
παραθύρου ή στο εσωτερικό του κουφώματος ενός συρόμενου 
παραθύρου.

Μόνο για ανοιγόμενα παράθυρα 

Μόνο για συρόμενα παράθυρα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΗΧΑΚΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ



Αφαίρεση

Αφαίρεση

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Τρύπημα και βίδωμα

Τρύπημα και βίδωμα

2 | Τοποθέτηση στηριγμάτων

Πρώτα αφαιρούμε τα τετράγωνα κομμάτια από τα άνω στηρίγματα.
Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα δύο κομμάτια στην κορυφή του 
παραθύρου ή το πηχάκι. Τα ευθυγραμμίζουμε εάν είναι απαραίτητο, 
και τα βιδώνουμε μεταξύ τους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΗΧΑΚΙ



Επανατοποθέτηση

Τοποθέτηση

3 | Τοποθέτηση του στορ

Αφού στερεώσουμε τα τετράγωνα κομμάτια, κρεμάμε το στορ με τη 
βοήθεια των άνω στηριγμάτων. Το σέρνουμε πάνω από τα τετράγωνα 
κομμάτια.



 

Αφαίρεση Εγκατάσταση Τρύπημα και βίδωμα

Σφίξιμο Δοκιμή Κοπή

4 | Τοποθέτηση κάτω στηριγμάτων

Τώρα αφαιρούμε τα τετράγωνα κομμάτια των κάτω στηριγμάτων, 
σημειώνουμε τη θέση τους και τα βιδώνουμε.Στη συνέχεια 
τοποθετούμε το στήριγμα πάνω στο τετράγωνο κομμάτι και 
σφίγγουμε το κορδόνι με τη βοήθεια του κλειδιού Allen.
Δοκιμάζουμε την κουρτίνα προς τα πάνω και προς τα κάτω, 
ρυθμίζουμε το τέντωμα εάν είναι απαραίτητο και τέλος μπορούμε να
κόψουμε το καλώδιο που περισσεύει.
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Οι οδηγίες μέτρησης & τοποθέτησης είναι ενδεικτικές και με 
αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή 
στην καλύτερη μέτρηση – τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβλέψουν το σύνολο 
των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
χώρο – εγκατάσταση, ή τις τεχνικές αλλαγές που ενδέχεται να 
εφαρμόσει ο εκάστοτε κατασκευαστής στα εν λόγω προϊόντα.

Ως εκ τούτου η εταιρία Πρώτη Ύλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν αστοχίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την διαδικασία της μέτρησης ή της τοποθέτησης.

 

Η Πρώτη Ύλη διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης 
των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας.


